UCHWALA NR VI1/41/24
RADY GMINY REWAL

z dnia 30 pazdziernika 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czes$ci miejscowoSci
Pobierowo i cze$ci miejscowosci Pustkowo strona pélnocna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
722024 1., poz.1465) iart. 20 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 22024 r. poz. 1130), w zwiazku z art. 67 ust. 3 pkt 1, 214 ustawy z dnia
7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektoérych innych
ustaw (Dz. U. z 2023 1., poz. 1688) zgodnie z uchwatg Nr XLV1/262/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rewal czg$ci miejscowosci Pobierowo i cze$ci miejscowosci Pustkowo strona potnocna, Rada Gminy Rewal
stwierdza, ze projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czgéci miejscowosci
Pobierowo i czgsci miejscowosci Pustkowo strona pdéinocna nie narusza ustalen studium uwarunkowan
1 kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, przyjetego uchwalg nr 1V/33/02 Rady Gminy
Rewal z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwatg nr LVI389/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca
2010 r., zmienionego uchwatg Nr LXIV/433/23 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2023 r. i uchwala, co
nastepuje:

Rozdzial 1.
Ustalenia wprowadzajace

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czgsci miejscowosci
Pobierowo i czesci miejscowosci Pustkowo strona péinocna, zwany dalej ,,planem”.

2. Granice obszaru objetego planem okresla rysunek planu wskali 1: 1000, stanowiacy zatacznik
nr 1 do niniejszej uchwaty, a zarazem integralng czg¢s¢ uchwatly.

3. Integralnymi cze$ciami niniejszej uchwaly sa ponadto:

1) zalacznik nr 2 — rozstrzygniecie Rady Gminy Rewal o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal cze$ci miejscowosci Pobierowo
i czesci miejscowosci Pustkowo strona potnocna;

2) zalacznik nr 3 — rozstrzygniecie Rady Gminy Rewal o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania
na obszarze obje¢tym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czesci
miejscowosci Pobierowo i czesci miejscowosci Pustkowo strona péinocna;

3) zalacznik nr 4 — dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o ktérych mowa
w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130).

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania lub zagospodarowania,
ktory zostat ustalony planem jako jedyny lub przewazajacy na okreSlonym terenie, ana dziatkach
budowlanych dla ktoérych dopuszczono lokalizacje budynkéw dodatkowo stanowi nie mniej niz 60%
powierzchni uzytkowej budynkéw, o ile w dalszych ustaleniach planu nie okre§lono inaczej;

2) przeznaczeniu uzupelniajacym — nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania lub zagospodarowania
inny niz podstawowy, ktory zostat dopuszczony planem jako uzupehienie przeznaczenia podstawowego na
okreslonym terenie, ana dziatkach budowlanych dla ktorych dopuszczono lokalizacje budynkow
dodatkowo stanowi nie wigcej niz 40% powierzchni uzytkowej budynkow, o ile w dalszych ustaleniach
planu nie okre§lono inaczej; przeznaczenie uzupelniajace jest mozliwe do realizacji jedynie po
wczesniejszej lub przy réwnoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy infrastruktury
technicznej, drog wewnetrznych, ciggéw pieszo-jezdnych oraz doj$¢ i dojazdow, ktorych realizacja moze
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nastgpi¢ przed realizacja przeznaczenia podstawowego), o ile w ustaleniach szczegétowych nie okreslono
inaczej;

3) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu lub
r6znych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ na rysunku planu poza ktorg nie mozna
sytuowaé, od strony linii rozgraniczajacej, budynkoéw i budowli przykrytych dachem, chyba ze w dalszej
cze$ci planu ustalono inaczej; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementow
architektonicznych budynku jak: balkon, schody zewnetrzne, taras, pilastry, podesty, gzyms, okap dachu,
rynna, ocieplenie istniejagcych budynkow oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku
wysunietych poza te lini¢ nie wiecej niz 1,5m jednak nie dalej niz poza lini¢ rozgraniczajaca terenu;

5) froncie dzialki — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ dziatki przylegajaca do drogi, z ktorej nastgpuje gtowny
wjazd lub wejscie na dziatke;

6) Sredni poziom terenu — nalezy przez to rozumie¢ $rednig arytmetyczng pomi¢dzy najnizszg i najwyzsza
rzgdng terenu na obrysie przegrod zewnetrznych budynku lub na obrysie obiektu budowlanego niebedacego
budynkiem, lub w przypadku wiat na obrysie zewnetrznym rzutu poziomego zadaszenia wiaty;

7) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢:
a) w odniesieniu do budynku — wysoko$¢ budynku, mierzong zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) w odniesieniu do obiektu budowlanego niebgdacego budynkiem — wysokos¢ obiektu, mierzona od
sredniego poziomu terenu do najwyzej potozonego punktu tego obiektu;

8) powierzchni calkowitej budynku — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku, bez wliczania do nich powierzchni balkonéw, tarasow i loggii;

9) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni catkowitych budynkow
w obrebie dziatki budowlanej;

10) wskazniku intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni catkowitej
zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;

11) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ ustugowa nie powodujacg hatasu, drgan
i zanieczyszczen powietrza przekraczajagcych obowigzujace normy dla terendw mieszkaniowych, a takze
niegenerujacg ucigzliwych zapachow, ktére pogarszatyby standard zamieszkania poza terenem, do ktorego
inwestor posiada tytul prawny; niezaleznie od powyzszego za ustugi nieucigzliwe nie uznaje si¢: tartakow,
rzezni, lakierni, domoéw pogrzebowych, krematoriow, ustug kamieniarskich, myjni samochodowych
niewydzielonych z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych, zaktadéw leczenia uzaleznien, schronisk
dla bezdomnych;

12) jednostce mieszkalnej — nalezy przez to rozumie¢ zintegrowany przestrzennie oraz uzytkowo zespot
pomieszczen wystepujacych w czgsci pobytowej obiektu $wiadczacego ustugi hotelarskie, sktadajacy sig
z pokoju badz pokojow mieszkalnych oraz wezta higieniczno-sanitarnego, ktore stanowig niezalezna
jednostke podlegajaca wynajmowi;

13) zabudowie sezonowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe nietrwale zwigzang z gruntem, uzytkowana
w czasie sezonu turystycznego i demontowana najpdzniej w ostatnim dniu tego sezonu; catkowity czas
zajecia terenu przez te obiekty, obejmujacy czas niezbedny do przygotowania terenu, wykonania montazu
tych obiektow, ich uzytkowanie, demontaz oraz uprzatni¢cie terenu, nie moze przekraczaé tacznie 180 dni;

14) sezonie turystycznym — nalezy przez to rozumie¢ okres od 1 kwietnia do 15 pazdziernika;

15) obiektach sezonowych — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe sezonowa a takze inne obiekty zwigzane
z turystyka, takie jak lekkie namiotowe obiekty tymczasowe oraz inne obiekty tymczasowe zwigzane
z organizacjg zawodow 1 imprez okolicznosciowych, sceny plenerowe, plazowe urzadzenia rozrywkowe —
urzadzenia pneumatyczne (zamki, zjezdzalnie, smoki, gora plazowa etc.), trampoliny, bokserski ring,
boiska plazowe, suche baseny z piteczkami etc. (takze wszelkie inne konstrukcje iinstalacje zwigzane
z powyzszymi obiektami), realizowane w sezonie turystycznym; powyzsze obiekty nie moga by¢ trwale
zwigzane z gruntem; catkowity czas zajecia terenu przez te obiekty, obejmujacy czas niezbedny do
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przygotowania terenu, wykonania montazu tych obiektow, ich uzytkowanie, demontaz oraz uprzatnigcie
terenu, nie moze przekraczac facznie 180 dni;

16) urzadzeniach turystycznych — nalezy przez to rozumie¢ parkingi, pola biwakowe, wieze widokowe,
ktadki, szlaki turystyczne ($ciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe.

§ 3. Rysunek planu zawiera nastgpujace elementy:
1) nagldwek oraz okreslenie skali rysunku;

2)wyrys ze studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal,
z oznaczeniem granic obszaru objetego planem;

3) oznaczenia obowigzujace, bedace ustaleniami planu:
a) granica obszaru objetego ustaleniami planu,
b) linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia,
e) obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
f) strefa zieleni urzadzone;j,
g) linia maksymalnego dopuszczalnego wysunigcia parterowych budynkéw ustugowych,
h) linia maksymalnego dopuszczalnego wysuniecia ogrodkow gastronomicznych,
1) obszar cmentarza wylaczony z pochowkow i realizacji zabudowy,
j) obszar tarasu rekreacyjno-widokowego,
k) przeznaczenie terenow (okreslone symbolami);
4) oznaczenia obowigzujace, wynikajace z przepisOw odrgbnych:
a) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza 50m,
b) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza 150m,
¢) granica obszaru Natura 2000 ,,Wybrzeze Trzebiatowskie” PLB 320010,
d) granica ztoza wod termalnych ,, Trzgsacz GT-17,
e) granica obszaru goérniczego ,, Trzesacz GT-17,
f) granica terenu goérniczego ,, Trzgsacz GT-17,
g) granica pasa technicznego brzegu wod morskich,
h) granica pasa ochronnego brzegu wod morskich,
1) obszar, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (H1%);
5) oznaczenia informacyjne, niebedace ustaleniami planu:
a) osie napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napigcia,
b) stacje transformatorowe SN/nN,
¢) istniejgce zej$cia na plaze,
d) istniejace zjazdy na plazg,
e) projektowane zej$cia na plaze,
f) projektowane zjazdy na plaze.

§ 4. 1. Kazdy teren ordéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania oznacza si¢
symbolem cyfrowo-literowym, gdzie:
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1) cyfra oznacza numer porzadkowy terenu wyrdzniajacy go sposrod pozostalych terenow o tym samym
przeznaczeniu;

2) symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu.
2. Ustala si¢ nastepujace symbole dla okreslenia przeznaczenia terenow:
1) MNU — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej;
2) MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami;
3) U — tereny zabudowy ustugowej;
4) Uh — tereny zabudowy ustug handlu;
5) Uo — tereny zabudowy ushug oswiaty;
6) Up — tereny zabudowy ustug publicznych;
7) Upl — tereny ushug przyplazowych;
8) Ukr — tereny zabudowy ustug kultu religijnego;
9) PL — tereny plazy i wydm,;
10) US — tereny ustug sportu i rekreacji;
11) USZP — tereny ustug sportu i rekreacji w zieleni urzadzone;j;

12) UUSZP - tereny ushug turystycznych, gastronomii ihandlu oraz ustug sportu irekreacji w zieleni
urzadzonej;

13) UpZP — tereny zabudowy ustug publicznych w zieleni urzadzone;j;
14) ZP — tereny zieleni urzadzone;j;

15) ZC — tereny cmentarzy;

16) ZL — tereny lasow;

17) RU — tereny obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych;

18) KS — tereny parkingow;

19) ZP/KS — tereny zieleni urzadzonej z parkingami;

20) E — tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyczne;j;

21) W — tereny infrastruktury technicznej wodociagowej;

22) ZP/KK - tereny zieleni urzadzonej oraz kolei waskotorowe;j;

23) KK — tereny kolei waskotorowej;

24) KPX - tereny publicznych ciggdéw pieszo-jezdnych z pasazem handlowo-uslugowym;
25) KDX — tereny publicznych ciggéw pieszo-jezdnych;

26) KDG - tereny drog publicznych klasy gtéwnej;

27) KDZ — tereny drog publicznych klasy zbiorcze;j;

28) KDL — tereny drog publicznych klasy lokalnej;

29) KDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowe;;

30) KP — tereny publicznych ciggdéw pieszych;

31) KPR — tereny publicznych ciagdw pieszych i rowerowych;

32) KPp — tereny publicznych ciggdw pieszych, tarasoéw widokowych oraz pomostéw spacerowych;
33) KDW - tereny drog wewnetrznych;

34) KDWpr — tereny niepublicznych ciagdéw pieszo-rowerowych.
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Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne

§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego a takze parametréw i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

l)ustala si¢ obowigzek lokalizowania zabudowy zgodnie zoznaczonymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z wyjatkiem:

a) budynkow oraz budowli, o ktérych mowa w pkt 51 6,

b) pawilonéw gastronomicznych i handlowych na terenach KPX i 1KPp, przy czym na terenie 1KPp
obiekty te nie moga by¢ zlokalizowane w odlegtosci blizszej niz 10 m od krawedzi skarpy klifu/wydmy,

¢) jednokondygnacyjnych obiektow sanitarnych na terenach ZP,
d) wnetrzowych stacji transformatorowych;

2) dla istniejacych budynkow znajdujacych si¢ w catosci lub czgsciowo miedzy linig rozgraniczajaca terenu,
a nieprzekraczalng linia zabudowy dopuszcza si¢ ich rozbudowe wylacznie w granicach obszaru
wyznaczonego przez linie zabudowy, natomiast poza nim — wylacznie remont, przebudowe i nadbudowe
pod warunkiem zachowania zgodnosci z przepisami odrebnymi i pozostatymi ustaleniami planu;

3) dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowe] wysokosci zabudowy dla zabudowy wyzszej niz okre§lono
w ustaleniach szczegdtowych w przypadku remontu, przebudowy iodbudowy budynkéw; dla
rozbudowywanych czgséci tych budynkow ustala si¢ obowigzek dostosowania wysokosci do wysokosci
okreslonej w niniejszym planie;

4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych budynkow, a takze mozliwo$¢ petnienia przez nie dotychczasowe;
funkcji, jak rowniez ich remont iprzebudowe zzakazem nadbudowy irozbudowy w przypadku, gdy
funkcja ta jest odmienna od okreslonej w planie dla danego terenu,

5) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkéw ushugowych o wysokosci do 4,0m, réwniez poza nieprzekraczalng
linia zabudowy, tj. pomiedzy nieprzekraczalng linig zabudowy a linia maksymalnego dopuszczalnego
wysunigcia parterowych budynkow ustugowych, wyznaczong zgodnie z rysunkiem planu;

6) dopuszcza sie lokalizacje ogrodkéw gastronomicznych niezadaszonych lub zadaszonych wylacznie
parasolami lub markizami oraz wiat otwartych od strony ulicy pomig¢dzy budynkami a linig maksymalnego
dopuszczalnego wysuniecia ogrodkow gastronomicznych, wskazang na rysunku planu;

7) ustala sie nastgpujace parametry dla obiektow wymienionych w pkt 6:

a) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji (okapu, gzymsu, attyki): 3,0m — 4,0m,

b) geometria dachow: dachy ptaskie lub dachy pochyle — jednospadowe o spadku wytacznie w strone ulicy
i nachyleniu nie wigkszym niz 30°,

¢) minimalna powierzchnia azuru frontu lub przeszklenia §ciany frontowej obiektu: 60%,

d) szeroko$¢ elewacji frontowej: nie wigksza niz szerokos¢ elewacji frontowej budynku zlokalizowanego
w linii zabudowy oraz nie mniejsza niz 60% szerokosci elewacji frontowej tego budynku; w przypadku
lokalizacji naroznej przy skrzyzowaniu ulic, dopuszcza si¢ taka lokalizacje obiektu, aby wypetniata
cato$¢ pasa terenu wzdhuz obu naroznych elewacji,

e) obiekty przylegajace do siebie powinny mie¢ identyczne nachylenia i wysokos¢ potaci dachowych;
w tym zakresie obowiazuje zasada dopasowania si¢ do obiektu powstatego wczesniej, ktorego parametry
spetniajg wymogi niniejszego planu,

f) zadna cze¢s¢ lub element obiektow nie moze wykraczac poza linie rozgraniczajgce (W przestrzen ulic);

8) ustala si¢ poziom posadowienia posadzek parteréw nie wyzszy niz 0,3m nad terenem;
9) dopuszcza si¢ sytuowanie:

a) budynku gospodarczego i garazowego na dzialce budowlanej w odleglosci nie mniejszej niz 1,5m od
granicy tej dzialki lub bezposrednio przy tej granicy jesli lokalizowany budynek bedzie miat wysokos¢
nie wigksza niz Sm,
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b) budynku innego niz gospodarczy i garazowy na dzialce budowlanej w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m
od granicy tej dziatki lub bezposrednio przy tej granicy jesli lokalizowany budynek bedzie znajdowat sie
na terenie 36 MNU, 37MNU, 38MNU, 39MNU, 40MNU, 66MNU, 67MNU, 69MNU, 72MNU,
73MNU, 74MNU, 75MNU, 76MNU, 77MNU, 78MNU, 79MNU oraz bedzie mial wysokos¢
nie wieksza niz 7m,

¢) zabudowy mieszkaniowej i ustugowej zwartej (z wyjatkiem wolnostojacych budynkéw zabytkowych)
tworzacej ciagle pierzeje, tzn. przylegajacej do granic bocznych dzialek, dla dziatek budowlanych
graniczacych zulica Grunwaldzkg (na odcinku od ul. Kawalerskiej do ul. Mazowieckiej) i ul.
Mazowiecka (od ul. Grunwaldzkiej na pétnoc),

d) budynku innego niz gospodarczy i garazowy na dzialce budowlanej w odlegtosci 1,5m od granicy tej
dziatki lub bezposrednio przy tej granicy jesli lokalizowany budynek bedzie znajdowat si¢ na terenie
29MINU;

10) w przypadku realizacji budynku gospodarczego lub garazowego w granicy z sasiednig dziatka budowlana,
przylegajacego do innego budynku gospodarczego lub garazowego znajdujacego si¢ juz w granicy dziatki,
nalezy zachowa¢ wysokos¢ budynku, wysoko$¢ gornej krawedzi jego elewacji oraz geometri¢ dachu taka
samg jak w juz istniejacym budynku, jezeli istniejacy budynek spetnia wymogi okreslone w niniejszym
planie;

11) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do obiektoéw budowlanych niebgdacych
budynkami na:

a) Sm dla wiat i altan, z wyjatkiem sytuacji kiedy w ustaleniach szczegétowych dla terenow wprowadzono
inng wysokos¢,

b) 25m dla wiez widokowych lokalizowanych jako urzadzenia turystyczne,

¢) 12m dla pozostatych obiektow budowlanych niebedacych budynkami, z wyjatkiem sytuacji kiedy
w ustaleniach szczegdtowych dla terendw wprowadzono inng wysokos$¢, przy czym ustalona wysoko$¢
nie dotyczy obiektéw budowlanych tacznosci publicznej realizowanych w oparciu o przepisy odrebne;

12) zezwala si¢ na lokalizacje garazy wbudowanych lub przybudowanych do gltéwnej bryty budynku;

13) dla budynkéw mieszkalnych, dla ktorych w ustaleniach szczegotowych ustala si¢ stosowanie dachow
dwuspadowych lub wielospadowych, dopuszcza si¢ ich realizacj¢ rowniez jako dachy pochyte mansardowe
o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 70°;

14) dla 20 % powierzchni zabudowy poszczegdlnych budynkoéw o funkcjach wynikajacych z przeznaczenia
podstawowego terenu dopuszcza si¢ przekroczenie wysokosci zabudowy, o ktérej mowa w ustaleniach
szczegotowych o maks. 4,0m;

15) budynki gospodarcze i garazowe oraz stacje transformatorowe moga mie¢ wysoko$¢ 1 kondygnacji, przy
czym wysoko$¢ tych budynkow nie moze przekroczy¢ 5,0m; okreslona w ustaleniach szczegdtowych
wysokos¢ budynkoéw nie odnosi si¢ do wysokosci budynkéw gospodarczych i garazowych oraz
wnetrzowych stacji transformatorowych;

16) dla budynkow gospodarczych i garazowych oprocz geometrii dachow dopuszczonych w ustaleniach
szczegotowych w kazdym przypadku dopuszcza si¢ dachy ptlaskie ijednospadowe oprocz przypadku,
o ktérym mowa w pkt 10;

17) potacie dachoéw pochylych - dwuspadowych i wielospadowych nalezy realizowaé jako symetrycznie
zbiegajace si¢ w kalenicy;

18) zakazuje si¢ lokalizacji nowych obiektow i budynkéw tymczasowych (z wyjatkiem obiektow zaplecza
budéw na czas ich realizacji), budynkow prowizorycznych i garazy blaszanych oraz blaszanych budynkow
gospodarczych, z wylaczeniem terenéw PL, na ktorych dopuszcza si¢ obiekty sezonowe zgodnie
z ustaleniami szczegotowymi;

19) dla catego terenu objetego planem ustala si¢ likwidacje tymczasowych oraz zakaz lokalizowania nowych
tymczasowych pawilonéw handlowych i gastronomicznych (w tym przyczep), tymczasowych hal
namiotowych oraz mobilnych domkoéw turystycznych, z wylaczeniem terenéw PL, na ktérych dopuszcza
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si¢ obiekty sezonowe zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi oraz z wylaczeniem terenéw: US, USZP, ZP,
ZP/KK, KPX;

20) na calym obszarze planu, z wyjatkiem terenéw: 4U, 11U, 12U i50U, ustala si¢ zakaz lokalizacji
kamperow i przyczep kempingowych;

21) dla wykonywania sieci uzbrojenia terenu, fundamentéw oraz kondygnacji podziemnych budynkow ustala
si¢ konieczno$¢ zastosowania rozwigzan technicznych chronigcych przylegty drzewostan;

22) w strefach zieleni urzadzonej, wskazanych na rysunku planu, zabrania si¢ lokalizacji budynkow, wiat
1 altan oraz namiotow;

23) w zakresie podzialéw nieruchomosci:

a) dopuszcza si¢ korekty granic ustalonych i projektowanych dzialek niepokrywajacych si¢ z liniami
rozgraniczajgcymi, majace na celu poprawg ich funkcjonalnos$ci (dostep komunikacyjny, poprawa
ksztattu dziatek, zapewnienie wiasciwych warunké6w usytuowania istniejacych budynkéw),

b) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek przeznaczonych do lokalizacji obiektow iurzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdow, drog wewngtrznych, ciagdw pieszych i pieszo-jezdnych oraz rowerowych,

c) ustala sig, iz zasady okre$lone w §11 ust. 1 i 2 dotycza réwniez podzialdow nieruchomosci;

24)za zgodne =z przeznaczeniem podstawowym, oprocz elementow wymienionych w ustaleniach
szczegodtowych, uznaje si¢ rowniez:

a) na terenach oznaczonych symbolami: MNU, MWU, U, Uh, Ue, Up, UpZP Ukr, UUSZP, RU:
- budynki garazowe, z wylaczeniem terenow U potozonych w pasie technicznym,
- budynki gospodarcze, z wytaczeniem terenow U potozonych w pasie technicznym,
- stanowiska postojowe, z wylaczeniem terenow 56U i 58U,
- dojs$cia i dojazdy, z wylaczeniem terenow 56U i S8U,
- zielen urzadzona,
b) na terenach oznaczonych symbolami: Upl, US, KS, E, W, ZC:
- stanowiska postojowe, z wylaczeniem terenow Upl polozonych w pasie technicznym,
- dojscia i dojazdy, z wytaczeniem terené6w Upl potozonych w pasie technicznym,
- zielen urzadzona,
¢) na terenach oznaczonych symbolem: ZP/KS, USZP:
- stanowiska postojowe,
- dojscia i dojazdy,

d) na terenach oznaczonych symbolami: KPX, KDX, KDG, KDZ, KDL, KDD, KP, KPR, KPp, KDW,
KDWpr:

- stanowiska postojowe, z wylgczeniem terenéw lub fragmentéw terendw potozonych w pasie
technicznym,

- zielen urzadzona;

25) jako przeznaczenie uzupetniajace, oprocz elementow wymienionych w ustaleniach szczegotowych, ustala
si¢:

a) na terenach oznaczonych symbolami: MNU, MWU, U, Uh, Uo, Up, UpZP, Ukr, UUSZP, RU, Upl,
KS, ZP/KS,E, W, ZC:

- ciggi piesze, pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, z wytgczeniem terendw Upl oraz terenéw 56U i 58U,
- obiekty matej architektury,

- sieci uzbrojenia terenu,
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b) na terenach oznaczonych symbolami: US, USZP:
- ciagi piesze, pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe,
- obiekty matej architektury,
- sieci uzbrojenia terenu,

- lekkie namiotowe obiekty tymczasowe oraz inne obiekty tymczasowe zwigzane z organizacja
zawodow 1 imprez okolicznosciowych, w tym cyrkow, wesolych miasteczek, przy czym zakazuje si¢
lokalizacji wesotych miasteczek na terenie 1US,

¢) na terenach oznaczonych symbolami: KPX, KDX, KDG, KDZ, KDL, KDD, KP, KPR, KPp, KDW,
KDWpr, KK:

- obiekty matej architektury,
- sieci uzbrojenia terenu,
- wiaty przystankowe,

- dla powyzszych terenéw, graniczacych z terenami PL: zejScia, windy i zjazdy do plazy, przy czym
szeroko$¢ samych zej$¢ nie moze przekroczy¢ 3m a zjazdow Sm,

d) na terenach oznaczonych symbolami: ZP, ZP/KK:
- ciggi piesze, pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, z wytaczeniem terenu 66ZP,

- stanowiska postojowe nieutwardzone lub utwardzone plytami azurowymi nietrwale zwigzanymi
z gruntem o przeswicie minimum 50%, z wylaczeniem terenu 66ZP,

- obiekty matej architektury, z wylaczeniem terenu 66ZP,

- lekkie namiotowe obiekty tymczasowe oraz inne obiekty tymczasowe zwigzane z organizacja
zawodow i imprez okoliczno$ciowych, w tym cyrkow, wesotych miasteczek, z wylaczeniem terenu
66ZP,

- sieci uzbrojenia terenu, z wylaczeniem terenu 66ZP,
- pozostate urzadzenia turystyczne, z wylaczeniem terenu 66ZP,

- jednokondygnacyjne sanitariaty o wysokos$ci nie wigkszej niz 3m oraz powierzchni zabudowy
nie wigkszej niz 12m? z dopuszczeniem wszelkich rozwigzan potaci dachowych, z wytaczeniem terenu
66ZP,

e) na terenach oznaczonych symbolami ZL, w czgéci potozonej poza obszarem pasa technicznego:

- obiekty matej architektury, ktorych realizacja nie powoduje konieczno$ci wytaczenia gruntow lesnych
z produkcji lesne;,

- pozostate urzadzenia turystyczne, ktorych realizacja nie powoduje konieczno$ci wylaczenia gruntow
lesnych z produkcji lesnej,

- ciggi piesze, pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, ktorych realizacja nie powoduje koniecznosci
wylaczenia gruntow lesnych z produkeji lesnej,

- sieci uzbrojenia terenu, ktorych realizacja nie powoduje koniecznosci wylaczenia gruntow lesnych
z produkc;ji lesnej;

26) pozostale parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslono
w ustaleniach szczegétowych;

27) dla terenow MNU, MWU oraz U dopuszcza si¢ przekroczenie okreslonych w ustaleniach szczegoétowych
powierzchni zabudowy o maks. 5% powierzchni dziatki budowlanej oraz zwigkszenie maksymalnej
intensywnosci zabudowy atakze maksymalnego wskaznika powierzchni catkowitej kondygnacji
nadziemnych budynkoéw do powierzchni dziatki budowlanej o maks. 0,05, w celu lokalizacji ustug odnowy
biologicznej, w tym: gabinetu masazu, gabinetu urody, sali gimnastycznej, sitowni, basenu kapielowego,
przy czym powierzchnia ustug odnowy biologicznej nie moze by¢ mniejsza niz 100,0m? powierzchni
uzytkowej, a powierzchnia lustra wody basenu kapielowego musi wynosi¢ co najmniej 50,0m?;
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28) dopuszcza si¢ przekroczenie okreSlonych w ustaleniach szczegélowych powierzchni zabudowy o maks.
5% oraz zwigkszenie maksymalnej intensywno$ci zabudowy atakze maksymalnego wskaznika
powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkow do powierzchni dziatki budowlanej o maks.
0,05 w celu lokalizacji ogrodkow gastronomicznych w formie wiat lub przeszklonych altan, spelniajacych
nastgpujace kryteria:

a) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji (okapu, gzymsu, attyki): 3,0m — 4,0m,

b) geometria dachoéw: dachy ptaskie, dachy pochyte jednospadowe lub dwuspadowe o nachyleniu
nie wigkszym niz 30°,

¢) minimalna powierzchnia azuru frontu lub przeszklenia §ciany frontowej obiektu: 60%,

d) szeroko$¢ elewacji frontowej ogrodka gastronomicznego nie wigksza niz szerokos$¢ elewacji frontowej
budynku przy ktéorym jest lokalizowany oraz nie mniejsza niz 60% szerokos$ci elewacji frontowej tego
budynku;

29) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia wilasciwych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zwlaszcza w zakresie zaopatrzenia w wode, dojazdu pozarowego, lokalizacji obiektow wzgledem siebie
oraz mozliwosci prowadzenia dzialan ratowniczych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 6. W zakresie zasad ochrony S$rodowiska, przyrody ikrajobrazu oraz zasad ksztaltowania
krajobrazu ustala sig:

1) nakazuje si¢ w maksymalnym stopniu zachowac istniejgce zadrzewienia;

2) do nasadzen, z wyjatkiem urzadzonych ogrodéw, nalezy uzywa¢ rodzimych, zgodnych z siedliskiem
gatunkow drzew i krzewow;

3) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nalezy chroni¢ powierzchni¢ biologicznie czynng stosownie
do ustalen zawartych w ustaleniach szczegétowych;

4) nalezy unika¢ przeksztalcenia powierzchni terenu z wyjatkiem sytuacji wymagajacych ksztalttowania
wlasciwe] niwelety i przekroju poprzecznego dojs¢ idojazdow, drég wewngtrznych, ciggdw pieszych
i pieszo-jezdnych oraz rowerowych o szerokosci do 3,5m oraz inwestycji celu publicznego; ciagi pieszo-
rowerowe lokalizowane w pasie technicznym pomiedzy zej$ciami powinny dostosowac si¢ do istniejacego
uksztaltowania terenu lub by¢ wykonane jako wyniesione nad teren;

5)zbgdne masy ziemne powstajace w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé zgodnie
z przepisami odrebnymi;

6) lokalizacja wszelkich obiektéw budowlanych w pasie technicznym lub w bezposredniej z nim styczno$ci,
powinna by¢ poprzedzona wymaganym rozpoznaniem geologicznym (nie dotyczy to obiektow sezonowych
dopuszczonych do realizacji na terenach PL); przyjete rozwigzania technologiczne powinny bezwzglednie
gwarantowac¢ eliminacj¢ zagrozen dla stanu pasa technicznego, stanowigcego strefe wzajemnego
bezposredniego oddziatywania morza i lagdu, przeznaczonego do utrzymania brzegu zgodnie z przepisami
odrebnymi;

7) ustala sie pozostawienie drzew i krzewow, nie kolidujacych z planowanymi obiektami, jako powierzchnia
biologicznie czynna w postaci zieleni naturalne;j;

8) w granicach planu, w potudniowej jego czes$ci, znajduje si¢ niewielki fragment obszaru Natura
2000 ,,Wybrzeze Trzebiatowskie” (kod obszaru PLB320010), wyznaczonego rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r.
Nr 25, poz. 133, zpodzn. zm.), w granicach ktérego obowigzuja wymogi wynikajace z przepisow
odrebnych;

9) obszar planu potozony jest w bezposrednim sasiedztwie obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000:

a) obszaru specjalnej ochrony ptakoéw ,Zatoka Pomorska™ (kod obszaru PLB990003) wyznaczonego
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony
ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.),
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b) specjalnego obszaru ochrony siedlisk ,,Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (kod obszaru PLH990002),
uznanego za obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjecia trzynastego zaktualizowanego wykazu obszarow
majacych znaczenie dla Wspolnoty sktadajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu
notyfikujacego C(2019) 8589) (Dz. Urz. UE L 28/144 z 31.1.2020),

¢) lokalizacja inwestycji o potencjalnie negatywnym wplywie na siedliska lub gatunki chronione w obrebie
obszaru Natura 2000, wymaga uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, udzielanych na podstawie
przepisow odrgbnych;
10) w przypadku wykrycia studni podziemnych nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ celem uniemozliwienia
przenikania do wod podziemnych wszelkich substancji i zanieczyszczen.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw ustala si¢ dla budynku ujetego
w gminnej ewidencji zabytkow, oznaczonego na rysunku planu, potozonego w terenie 25U przy ul
Grunwaldzkiej 66 (dziatka nr ewid. 287/1 1 287/2):

1) nakaz zachowania historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej;

2) zakaz zmiany geometrii dachu inakaz zachowania historycznego pokrycia dachowego (dachowki
ceramicznej lub cementowej) i1 jego kolorystyki;

3) nakaz zachowania detali architektonicznych;

4) nakaz zachowania pierwotnego wygladu bryly budynku od strony elewacji frontowej, tj. od strony ul.
Grunwaldzkiej, oraz elewacji od strony ul. Mickiewicza;

5) nakazuje si¢ zachowanie istniejgcych lukarn i do§wietli od strony frontowej;

6) dopuszcza si¢ rozbudowe budynku z zachowaniem architektury (uksztaltowania bryty, kompozycji elewacji
i ich wystroju, formy dachu) dwukondygnacyjnej czgsci budynku;

7) dopuszcza si¢ realizacje balkonow, loggii 1wykuszy na tylnej elewacji budynku pod warunkiem
harmonijnego wkomponowania ich wcalg elewacj¢ oraz stosowania jednolitej w wyrazie
architektonicznym formy balkonow, loggii i wykuszy na catej elewacji.

§ 8. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) okre$lone na rysunku planu tereny oznaczone symbolami: PL, US, US/ZP, ZP, ZP/KS, KS, ZP/KK,
KPX, KDX, KDG, KDZ, KDL, KDD, KP, KPR, KPp, a takze b¢dace wlasnosciag gminy tereny KDW,
stanowig przestrzenie publiczne;

2) przestrzenie publiczne winny by¢ realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, urzgdzone i wyposazone
w wysokiej klasy urzadzenia pomocnicze oraz matg architekturg w jednolitej stylistyce;

3) przestrzenie publiczne mogg shluzy¢ organizacji imprez masowych, w zwiazku zczym ich
zagospodarowanie musi zapewnia¢ bezpieczenstwo ludnosci zgodnie z wymogami przepisow odrebnych;

4) wszystkie publiczne obiekty 1itereny powszechnie dostgpne nalezy przystosowa¢ do potrzeb o0s6b
niepetosprawnych;

5) drogi publiczne winny by¢ realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, urzadzone iwyposazone
w wysokiej klasy urzadzenia pomocnicze, matg architekture i nawierzchnig.

§ 9. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegélnego
zagroZzenia powodzia, ustala si¢:

1) w pasie technicznym, stanowigcym jednocze$nie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz w pasie
ochronnym wybrzeza morskiego, oznaczonych na rysunku planu, obowigzuja wymagania i ograniczenia
okreslone w przepisach odrebnych;

2)na rysunku planu, wzdluz wybrzeza Morza Battyckiego, oznaczono lini¢ przebiegu granicy pasa
technicznego oraz pasa ochronnego, ktore tworzg z mocy ustawy pas nadbrzezny i dla ktérych:
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a) przebieg granicy pasa technicznego oznaczono zgodnie zzarzadzeniem Nr 2 Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia
25 czerwca 2010 r. Nr 57, poz. 1112 ze zmianami),

b) przebieg granicy pasa ochronnego oznaczono zgodnie z zarzadzeniem Nr 4 Dyrektora Urzedu Morskiego
w Szczecinie zdnia 17 stycznia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18 poz. 293)
w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Rewal;

3) obszar pasa technicznego zalicza si¢ do obszarow szczegélnego =zagrozenia powodzig 1jego
zagospodarowanie podlega wymogom okreslonym w przepisach odregbnych; na rysunku wskazano réwniez
dodatkowo obszar, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na
100 lat (H1%);

4) lokalizacja obiektow sezonowych oraz konstrukcji budowlanych jak rowniez prowadzenie dziatalno$ci
gospodarczej na terenie pasa technicznego wymaga spelnienia procedur wynikajacych z przepiséw
odrgbnych; obowigzuje zakaz samowolnej ingerencji w naturalng zabudowe brzegu oraz uksztaltowanie
terenu na terenie pasa technicznego;

5) granice stref ochrony sanitarnej od cmentarza, w odlegtosci 50m i 150m od granic cmentarza, zgodnie
z rysunkiem planu, w zasiggu ktorych obowiazuja:

a) ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajace z przepisow odrebnych,
b) w strefie o zasiggu 50m zakaz lokalizacji:

- zabudowy mieszkaniowej,

- zaktadow produkujacych lub przechowujacych artykuty zywnosci,

- zaktadow zywienia zbiorowego,
c) w strefie o zasiegu 150m:

- zakaz lokalizacji niepodlgczonej do sieci wodociagowej: zabudowy mieszkaniowej, zakladow
produkujacych lub przechowujacych artykuty zywnosci, zaktadow Zzywienia zbiorowego,

- zakaz lokalizacji uj¢¢ wody pitnej i na potrzeby gospodarcze;

6) obowiazek przestrzegania przepiséw odrebnych zwiazanych z polozeniem czgéci obszaru objetego planem
W zasiegu:

a) granic ztoza wod termalnych ,, Trzesacz GT-17,
b) granic obszaru gorniczego ,,Trzesacz GT-17,
¢) granic terenu gorniczego ,, Trzesacz GT-1".

§ 10. W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu ustala sig¢:

1) zakazuje si¢ lokalizacji obiektow handlowych i magazynowych o powierzchni uzytkowej powyzej 300,0m?
za wyjatkiem terenow Uh, gdzie dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow handlowych i1 magazynowych
o powierzchni uzytkowej do 1500m?;

2)dla terenéw zabudowy oznaczonych symbolem: MNU, U, Uh i 1UUSZP ustala si¢ maksymalna
powierzchni¢ uzytkowa mieszkalng — 200,0m? dla kazdej dziatki budowlane;j;

3)na obszarze objetym planem ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, z wylaczeniem inwestycji celu publicznego, w tym inwestycji z zakresu
lacznosci publicznej oraz inwestycji dotyczacych ushug turystycznych, wtym lokalizacji osrodkéw
wypoczynkowych, hoteli, statych p6l kempingowych lub karawaningowych;

4) zakazuje si¢ lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrodet energii wykorzystujacych
energie wiatru;

5) zakazuje si¢ lokalizowania innych obiektow, jezeli ucigzliwosci znimi zwigzane przenikaja na teren
nieruchomosci nalezacych do osob trzecich i sg w konflikcie z obecnym lub planowanym przeznaczeniem
tych nieruchomosci;
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6) przy projektowaniu obiektoéw budowlanych nalezy zapewnia¢ ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej okreslonymi przepisami odrgbnymi;

7) przy projektowaniu obiektéw budowlanych, zwlaszcza przeznaczonych na staly pobyt ludzi nalezy
przestrzegac przepisow dotyczacych dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku;

8) planowane obiekty, widoczne od strony akwenu, o ile nie stanowig oznakowania nawigacyjnego, nie moga
przypomina¢ go zarowno wygladem jak i charakterystyka $wiecenia §wiatet; o$§wietlenie planowanych
obiektow oraz oswietlenie terenu nie moze w zaden sposob utrudnia¢ identyfikacji oznakowania
nawigacyjnego - oslepia¢ nawigatorow manewrujacych na akwenie lub powodowaé wystepowanie
zjawiska tzw. pod$wietlania tla;

9) lokalizacja obiektow budowlanych w sasiedztwie lasow wymaga zachowania odleglo$ci wynikajacej
z obowiazujacych przepisow;

10) zakaz realizacji wilasnych uje¢ wody w odleglosci mniejszej niz 200m od ktéregokolwiek ujecia
komunalnego, za wyjatkiem studni nie giebszych niz 10m;

11) dla terenéw w pasie ochronnym potozonych w bezposrednim sasiedztwie z odladowa granica pasa
technicznego, odlegto$¢ zabudowy kubaturowej od granicy pasa technicznego musi wynosi¢ minimum 4m;
odleglos¢ ta dotyczy rowniez kondygnacji podziemnych;

12) we wskazanym na rysunku obszarze cmentarza wylaczonym z pochowkoéw i realizacji zabudowy,
z powodu niekorzystnych warunkoéw geologicznych, zakaz pochowkoéw oraz realizacji zabudowys;

13) w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, wyznaczonych na rysunku
planu:

a) obowigzek przestrzegania szczegdlnych warunkéw prowadzenia prac budowlanych zgodnie
z wymogami przepisoéw odrebnych z zakresu budownictwa,

b) obowigzek lokalizowania obiektow budowlanych wzgledem infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w przepisach odrebnych,

c) zakaz sadzenia drzew i krzewow osiagajacych wysokos$¢ przekraczajaca 3,0 m.

§ 11. 1. W zakresie szczegoélowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci ustala sie:
1) minimalna powierzchnia dziatki dla terenow:

a) MNU, MWU - 600m?,

b) 1U, 3U, 4U, 5U, 6U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U, 17U, 18U, 25U, 32U, 36U, 39U,
42U, 43U, 44U, 45U, 46U, 47U, 48U, 49U, 50U, Uh — 2000m?,

¢) 70, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 26U, 27U, 28U, 29U, 30U, 31U, 33U, 34U, 35U, 37U, 40U, 41U, 51U,
52U, 53U — 300m2,

d) 38U —8000m?,
e) UpZP, Ukr, US, USZP, RU, ZC, 2UUSZP, 3UUSZP — 2000m?,
f) TUUSZP — 10000m?,
g) Upl — 40m?,
h) Uo, Up — 800m?,
i) ZP z wylaczeniem 42ZP, KS, ZP/KS, ZP/KK — 800m?,
j) 42ZP — 5000m?,
k) W, 54U, 55U, 56U, 58U — 100m?,
1) E —20m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki dla terenow:

a) MNU, 1U, 3U, 4U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U, 17U, 18U, 39U, 42U, 44U, 45U, 46U, 47U,
48U, 50U — 16m,
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b) 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 25U, 26U, 27U, 28U, 29U, 30U, 31U, 32U, 33U, 34U,
35U, 36U, 37U, 40U, 41U, 43U, 49U, 51U, 52U, 53U, 54U, 55U, 56U, S8U, W — 10m,

c) E-5m,

d) MWU, ZP, KS, ZP/KS, ZP/KK, UUSZP — 20m,

e) UpZP, Up, Uh, Ukr, US, USZP, RU, ZC, 38U — 25m,
f) Uo — 16m,

g) Upl - 5m;

3) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego dla wszystkich terenow, o ktorych mowa
w pkt 1-2: od 65° do 115°.

2. Zasad 1 warunkéw wymienionych w ust. 1 nie stosuje si¢ do dzialek wydzielanych na potrzeby obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej (z wylaczeniem terenéw E i W), w tym komunikacji drogowe;j.

3. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen
1 podziatdéw nieruchomosci.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji drogowej ustala si¢:

1) powiazanie obszaru objetego planem z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz obstuge obszaru
objetego planem poprzez:

- drogi publiczne klasy gtownej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, oznaczone kolejno symbolami KDG,
KDZ, KDL, KDD,

- tereny publicznych ciagdéw pieszych, oznaczone symbolem KP,
- tereny publicznych ciggow pieszych i rowerowych, oznaczone symbolem KPR,

- tereny publicznych ciggow pieszo-jezdnych z pasazem handlowo-ustugowym, oznaczone symbolem
KPX,

- tereny publicznych ciggdéw pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX,
- tereny drog wewngtrznych, oznaczone symbolem KDW,
- tereny niepublicznych ciagdéw pieszo-rowerowych, oznaczonych symbolem KDWpr;

2) zachowuje si¢ istniejace drogi wewnetrzne i dojazdy do dziatek niewyznaczone na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi;

3) wszystkie tereny w granicach planu beda obstugiwane komunikacyjnie z przylegtych drog publicznych
oraz drég wewnetrznych wyznaczonych na rysunku planu lub dojazdéw wyznaczonych, a takze dojazdow
niewyznaczonych na rysunku planu;

4) dopuszcza si¢ realizacj¢ drog rowerowych iciggow pieszo-rowerowych w obrebie istniejacych lub
projektowanych paséw drogowych, zlokalizowanych na terenie objetym planem;

5) obowigzek zapewnienia miejsc do parkowania w ilo$ci:

a) dla obiektow handlowych i gastronomicznych — min. 1 stanowisko postojowe na kazde rozpoczete
50,0m? powierzchni sprzedazy lub sali konsumpcyjne;j,

b) dla obiektow ustug hotelarskich iustug turystycznych minimum 1 stanowisko postojowe na 1 pokoj
goscinny lub jednostke mieszkalna,

c) dla obiektow ustug publicznych, ustug kultu religijnego, ustug o§wiaty oraz ushug sportu i rekreacji —
min. 1 stanowisko postojowe na kazde rozpoczgte 75,0m? powierzchni uzytkowej,

d) dla obiektéw ustugowych innych niz wymienione w lit. a-c — min. 1 stanowisko postojowe na kazde
rozpoczete 40,0m? powierzchni uzytkowe;,

e) dla obiektow obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych — min. 1 stanowisko postojowe na kazde
rozpoczgte 100,0m? powierzchni uzytkowe;,
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f) dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych — min 2 stanowiska postojowe dla kazdego lokalu
mieszkalnego,

g) dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych — min. 1 stanowisko postojowe dla kazdego lokalu
mieszkalnego,

h) dla budynkéw rekreacji indywidualnej —min. 1 stanowisko postojowe na 1 pokdj rekreacyjny /
letniskowy,

i) stanowiska postojowe, o ktérych mowa wlit. a-h moga zosta¢ zrealizowane roéwniez w postaci
azurowych plyt o przeswicie minimum 50% w ramach znajdujacej si¢ na dzialce budowlanej
powierzchni biologicznie czynnej; w powyzszej sytuacji obszar zajety przez takie stanowiska wlicza si¢
do powierzchni biologicznie czynnej w ilo§ci rownej powierzchni przeswitow w plytach azurowych;

6) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe oznaczone w pkt 5 nie obowigzuja w przypadku
zagospodarowania tymczasowego zwigzanego zuzytkowaniem sezonowym, jak letnie ogrodki
gastronomiczne, tymczasowe obiekty gastronomiczne na terenie KPX, zabudowy sezonowej na terenie PL
itp., ustug przyplazowych realizowanych na terenach Upl a takze schroniska mtodziezowego znajdujacego
si¢ na terenie 40MNU;

7) wymogi w zakresie realizacji stanowisk postojowych dla obiektow gastronomicznych i handlowych
nie dotyczg sytuacji, gdy dany obiekt znajduje si¢ w obrgbie obiektu hotelarskiego lub jest cze$cia
kompleksu na ktory skladaja si¢ obiekty hotelarskie, pod warunkiem iz zostal spelniony wymoég minimalne;
ilosci miejsc do parkowania dla ustug hotelarskich;

8) wymogi w zakresie realizacji stanowisk postojowych dla obiektow gastronomicznych ihandlowych
nie dotyczg sytuacji, gdy dany obiekt znajduje si¢ na dzialce, na ktorej wyznaczono lini¢ maksymalnego
dopuszczalnego wysunigcia parterowych budynkow ustugowych;

9) nakaz urzadzenia miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa w ilosci
nie mniejszej niz:
a) 1 stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi 10-15,
b) 2 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 16—40,
¢) 3 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
d) 4% ogolnej liczby stanowisk jezeli ogdlna liczba stanowisk wynosi wigcej niz 100;

10) obowiazek lokalizowania stanowisk postojowych, o ktorych mowa w pkt 51 9, na dziatkach budowlanych,
na ktorych realizowana jest inwestycja, atakze na innych dziatkach bedacych wlasnoscia inwestora
i polozonych na obszarze objetym planem, z zastrzezeniem pkt 7 1 8.

§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
innych niz drogi ustala si¢:

1) zaopatrzenie terenu w sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejace, rozbudowywane oraz nowe
zbiorowe systemy uzbrojenia:

a) sie¢ wodociggowa z systemem przeciwpozarowym,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

c) sie¢ kanalizacji deszczowej,

d) sie¢ elektroenergetyczna,

e) sie¢ gazowa,

f) sie¢ cieplownicza,

g) sie¢ telekomunikacyjna;

2) dopuszczenie zachowania iuzytkowania istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, atakze ich
remontu, przebudowy irozbudowy, wynikajacych z biezgcych potrzeb funkcjonowania oraz zwigzanych
z przysztym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z pozostalymi ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi;

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 14



3) budowe¢ oraz rozbudowe sieci iurzadzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog,
ciagow pieszych, ciagdw pieszych i rowerowych, ciagdw pieszo-jezdnych;

4) dopuszcza si¢ budowg oraz rozbudowe sieci iurzadzen infrastruktury technicznej takze na pozostalych
terenach przy zachowaniu warunkéw wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz pozostatych ustalen planu,
w sytuacji gdy brak jest mozliwos$ci usytuowania ich w liniach rozgraniczajacych drog, ciggéw pieszych
lub ciggdéw pieszo-jezdnych oraz jest to uzasadnione ekonomicznie lub technologicznie;

5) na wszystkich terenach, na ktérych dopuszczono realizacj¢ sieci uzbrojenia terenu, z wyltaczeniem terenow
PL, dopuszcza si¢ rowniez realizacj¢ wnetrzowych stacji transformatorowych, przy czym na terenach ZL
ich realizacja mozliwa jest jedynie w sytuacji, kiedy nie wymaga to wylaczenia gruntu lesnego z produkcji
lesnej;

6) infrastrukturg techniczng w postaci stalych przytaczy do obstugi obiektéw sezonowych, dopuszczonych
na terenie oznaczonym symbolem PL, dopuszcza si¢ wylacznie w dojazdach idojsciach do plazy,
oznaczonych symbolami KP, KPp lub KDX; przylacza nalezy zakonczy¢ studnig z koncéwkami
w odleglosci co najmniej 10m od skarpy wydmy/klifu, biorgc przy tym pod uwage rzeczywista sytuacje
w terenie; lokalizacja zakonczenia stalych przylaczy powinna by¢ wylacznie w miejscu potencjalnie
bezpiecznym od wpltywu wezbran sztormowych, nie dopuszcza si¢ ich lokalizacji w odlegtosci mniejszej
niz 10m od skarpy wydmy/klifu;

7) zakazuje si¢ prowadzenia przylaczy technicznych podwieszonych po drzewach na obszarze pasa
technicznego.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig¢:

1) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej lub, w sytuacji kiedy nie bedzie technicznych mozliwosci
zaopatrzenia z tej sieci, z wlasnego ujecia, z zastrzezeniem §9 pkt 5 lit. ¢ oraz §10 pkt 10, a takze poprzez
pobor i odsolenie wody morskiej;

2) budowg, rozbudowe, przebudowe iremont sieci wodociagowej zgodnie z przepisami odrgbnymi,
z uwzglednieniem wymogow dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, w tym lokalizacji
hydrantéw przeciwpozarowych;

3) mozliwo$¢ realizacji stacji uzdatniania wody morskiej na wszystkich terenach, gdzie dopuszczono
realizacj¢ zabudowy ustugowej oraz na terenach oznaczonych symbolem W.

3. W zakresie odprowadzania $ciekéw ustala sie:

1) odprowadzanie $ciekow gminnym systemem kanalizacji sanitarnej lub do zbiornikéw bezodptywowych,
ktore dopuszcza si¢ wylacznie poza obszarem pasa technicznego;

2) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni $ciekow;
3) budowe, rozbudowe, przebudowe i remont sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
4. W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala si¢:

1) ustala si¢ zakaz odprowadzania wod opadowych lub roztopowych w kierunku klifu/wydmy, za wyjatkiem
zrzutu bezposrednio do morza odpowiednio oczyszczonych $ciekow deszczowych zebranych centralnie
z komunalnych lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, wykonanego na warunkach okreslonych na
podstawie przepisow odrebnych;

2) ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogolnosplawnej; w razie braku mozliwosci przytaczenia do sieci dopuszcza si¢ odprowadzanie wod
opadowych na wlasny teren nieutwardzony, do dotow chlonnych, urzadzen retencyjnych lub retencyjno-
rozsaczajacych lub zbiornikow retencyjnych, z uwzglednieniem przepisow odrebnych, przy czym wody
opadowe i roztopowe z obiektow i terenéw utwardzonych zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego
oraz w bezposredniej z nim stycznosci powinny by¢ odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
lub zbiornikéw retencyjnych celem wtérnego wykorzystania;

3) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z terenéw komunikacji kotowej, placow manewrowych,
terenéw zabudowy ustugowej iinnych okreslonych obowigzujacymi przepisami moze nastapi¢ do sieci
kanalizacji deszczowej, do sieci kanalizacji ogolnosptawnej lub do gruntu, po spelnieniu wymogow
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wynikajacych z przepisow odrebnych, wtym ewentualnej koniecznosci podczyszczenia S$ciekow do
odpowiednich parametrow.

5. W zakresie zasilania w energie elektryczng ustala sig:
1) zaopatrzenie z kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego i Sredniego napigcia;

2) budowe, rozbudoweg, przebudowe iremont obiektow iurzadzen -elektroenergetycznych, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

3) zakaz realizacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

4) dopuszcza si¢ zasilanie z urzadzen wytwarzajacych energi¢ elektryczna z odnawialnych Zrodet energii
omocy nieprzekraczajacej 100kW, poza urzadzeniami wykorzystujacymi energi¢ wiatru, ktorych
nie dopuszcza si¢ na obszarze objetym planem.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celow gospodarczych i grzewczych ustala sig¢:
1) zaopatrzenie w gaz z istniejacych i projektowanych sieci gazowych;
2) zakaz zaopatrzenia w gaz z indywidualnych zbiornikéw na gaz;

3) budowe, rozbudowg, przebudowg iremont sieci zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢:
1) zaopatrzenie z indywidualnych lub zbiorowych zrdédet ciepta, nienaruszajacych przepisow odrgbnych;

2) energi¢ cieplna nalezy pozyskiwaé z przyjaznych dla srodowiska zrédel, w szczegolnosci nalezy stosowac
ogrzewanie gazowe oraz systemy wykorzystujace zrodla czystej energii: pompy ciepta, kolektory
stoneczne, energi¢ elektryczna;

3) dopuszcza si¢ zaopatrzenie zurzadzen wytwarzajacych ciepto zodnawialnych Zrodet energii
wykorzystujacych promieniowanie stoneczne ienergi¢ geotermalna, o mocy nieprzekraczajacej 100kW,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dopuszcza si¢ stosowanie paliw statych przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu
zbiorczym, pod warunkiem nie przekraczania obowigzujacych standardow jakosci srodowiska.

8. W zakresie telekomunikacji ustala sie:
1) budowg, rozbudowe, przebudowe i remont sieci teletechnicznej, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;
2) zakaz realizacji napowietrznych sieci teletechnicznych.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ gromadzenie iselekcje odpadéw na posesjach
w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu utrzymania
czystosci i porzadku w gminie.

§ 14. Stawke procentowg stuzaca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu warto$ci nieruchomosci
w wyniku uchwalenia planu, ustala si¢ w nastepujacej wysokosci:

1) 30% dla terenéw oznaczonych symbolami: MNU, MWU, U, Uh, Upl, UUSZP, RU, E, W;
2) 1% dla pozostatych terenow.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 16. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 17. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 18. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 4MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 19. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 20. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 6MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 21. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 22. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 8MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 23. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 9MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 24. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 10MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 25. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 11MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 20



2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 26. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 12MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 27. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 13MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 28. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 14MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§29. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 15SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 30. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 16 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 31. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 17MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 32. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 18MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 23



6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 33. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 19MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 34. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 20MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushlugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 35. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 21MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:
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1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 36. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 22MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 37. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 23MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustlugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 38. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 24MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 39. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 25MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,80;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 40. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 26MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,80;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 41. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 27MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,15;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 2,1;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§42. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 28MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 43. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 29MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtdéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§44. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 30MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 45. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 31MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 46. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 32MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 47. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 33MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 48. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 34MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§49. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,0;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 50. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 36MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 51. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 37MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 52. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 38MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,0;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 53. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 39MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,0;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 54. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 40MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe, w tym w szczegolnosci schronisko mtodziezowe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,0;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 55. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 41MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 56. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 42MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 57. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 43MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 58. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 44MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§59. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 45SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 60. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 46MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 61. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 47MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 62. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 48MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,45;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 63. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 49MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,20;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 64. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem SOMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 65. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem S1IMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 80%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,60;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0,5%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 66. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 52MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 80%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 67. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 53MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,80;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%:;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 68. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 54MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushlugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,04;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,44;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 69. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem SSMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,00;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 16,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 70. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 56MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,00;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 71. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 57MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%:;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 72. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 58MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,25;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 73. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem S9MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 74. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 60MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:

a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,
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b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 75. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 61MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§76. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 62MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 77. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 63MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ushugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 78. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 64MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§79. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 65SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,0;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachéw budynkow: dachy wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych od 40°
do 45°, dachy plaskie.

§ 80. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 66MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 81. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 67MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 82. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 68MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,25;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 83. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 69MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 84. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 70MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,25;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 44



a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 85. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 71MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 86. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 72MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 87. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 73MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 88. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 74MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 89. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 90. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 76 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 91. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 77MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 92. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 78MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 93. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 79MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50° oraz z dachami kolebkowymi: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie, dachy kolebkowe.

§ 94. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 80MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 95. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 81MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 96. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 82MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 97. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 83MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 98. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 84MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 99. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 85SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 100. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 86 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 101. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 87MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 102. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 88 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 103. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 89MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 104. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 90MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 105. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 91MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 106. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 92MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 107. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 93MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ustugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50° oraz z dachami kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie, dachy kolebkowe.

§ 108. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 94MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 109. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 95SMNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
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5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 110. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 96MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 111. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 97MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.
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§ 112. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 98MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 113. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 99MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 114. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 100MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 115. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 101MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 116. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 102MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 117. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 103MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachoéw budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 118. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 104MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachoéw budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 119. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 105MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushlugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:
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1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 120. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 106 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 121. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 107MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustlugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 122. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 108MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtdéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 123. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 109MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 124. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 110MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 125. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 111MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 126. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 112MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 127. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 113MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 128. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 114MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 129. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 115MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 130. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 116MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 131. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 117MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 132. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 118MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 133. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 120MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.
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§ 134. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 121MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 135. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 122MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 136. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 123MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:
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1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 137. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 124MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 138. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 125MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:

a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,
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b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 139. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 126 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 140. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 127MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 141. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 128 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) ushugi nieucigzliwe.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 142. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 129MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 143. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 130MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b)w przypadku budynkéw zdachami jednospadowymi, dwuspadowymi i wielospadowymi o kacie
nachylenia gléwnych potaci dachowych od 25° do 50°, krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi:
12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 144. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 131MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 145. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 132MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 146. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 133MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 147. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 134MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 148. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 135MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 149. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 136 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 150. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 137MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 151. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 138MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 152. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 139MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 153. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 140MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 154. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 141MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 155. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 142MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 73



§ 156. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 143MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 157. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 144MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieuciazliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;j.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 158. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 145MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushlugi nieucigzliwe;

3) budynki rekreacji indywidualne;.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 159. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 146MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 160. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 147MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 161. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 148MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe;
3) budynki rekreacji indywidualne;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 162. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 149MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkoéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.
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§ 163. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 150MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 164. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 151MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 165. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 152MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m,;

6) geometri¢ dachéw budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 166. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 153MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 167. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 154MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.
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§ 168. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 155MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,9;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 169. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 156 MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 170. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iuslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 157MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m,;

6) geometri¢ dachéw budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 171. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 158MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 172. 1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 159MNU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 100%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 4,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 3,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 25° do 50°,
dachy ptlaskie.
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§ 173. 1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 160MNU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 174. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 161MNU ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 175. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1MWU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,25;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%:;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 16,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 176. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uslugami, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2MWU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,80;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptlaskie.

§ 177. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uslugami, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3MWU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 14,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptlaskie.
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§ 178. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 4MWU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,0;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 179. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 180. 1. DIa terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
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5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 181. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U, ustala sig¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 15%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtdéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 182. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 183. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U, ustala sig¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:
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1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 184. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 185. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.
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§ 186. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 9U, ustala sig¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 187. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptlaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 188. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;
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6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 189. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 190. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 191. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkdéw: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptlaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 192. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 15U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 193. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 16U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieuciazliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 194. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 17U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,0;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gtdownych potlaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 195. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 18U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometrie dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym kolebkowe.

§ 196. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 19U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 197. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 20U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 80%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 3,60;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 198. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 21U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 199. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 80%;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,60;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m,;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 200. 1. DIa terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 23U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,35;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 201. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 25U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 13,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe i wicelospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, znajduje si¢ budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow, dla
ktorego obowiazujg zasady ochrony okreslone w §7.

§ 202. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 26U, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
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2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 203. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 27U, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 204. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 28U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:

a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,
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b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 205. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 29U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,25;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,5m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 206. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 30U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 25%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 207. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 31U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 93



4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 208. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 32U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 35%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtdéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 209. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 33U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 3,00;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,10;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 210. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 34U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;

2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 211. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 35U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,25;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 25%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 212. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 36U, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,30;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 213. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 37U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 2,75;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 214. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 38U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,85;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 29,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 215. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 39U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,10;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 19,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkow: dachy jednospadowe o kacie nachylenia gtownej potaci dachowej od 25° do
50° w uktadzie kalenicowym — ze spadkiem w stron¢ frontu, dachy ptaskie.

§ 216. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 40U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtoéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 15,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 217. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 41U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 13,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 218. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 42U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:
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1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 219. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 43U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 2,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 29,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 220. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 44U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 221. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 45U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;

2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 98



2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 222. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 46U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 223. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 47U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 224. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 48U, ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe, dachy ptaskie.

§ 225. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 49U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe, dachy ptaskie.

§ 226. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 50U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 15%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,675;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,45;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptlaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 227. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 51U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 228. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 52U, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 229. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 53U, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe;
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2) przeznaczenie uzupehiajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 230. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 54U, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: ustugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 4,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 6,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 231. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 55U, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 4,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 6,0m;
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6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 232. 1. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 56U, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 65%.

3. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania teren6w oraz ograniczen w ich uzytkowaniu
ustala si¢:

1) zakaz realizacji nowych budynkow;

2) zachowanie istniejagcego budynku, bez prawa do rozbudowy, z dopuszczeniem przebudowy iremontu
w ramach istniejacej bryty budynku.

§ 233. 1. Dla terenu zabudowy uslugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 58U, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: ustugi nieuciagzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 82%.

3. W zakresie szczegélnych warunkow zagospodarowania teren6w oraz ograniczen w ich uzytkowaniu
ustala sig:

1) zakaz realizacji nowych budynkows;

2) zachowanie istniejacego budynku, bez prawa do rozbudowy, z dopuszczeniem przebudowy iremontu
w ramach istniejacej bryty budynku.

§ 234. 1. Dla terenu zabudowy ustug handlu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Uh, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi handlu o powierzchni uzytkowej do 1500m?2,

b) pozostate ustugi;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 25%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 11,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometric dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 235. 1. Dla terenu zabudowy ustug handlu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Uh, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi handlu o powierzchni uzytkowej do 1500m?,

b) pozostate ustugi;

2) przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne.
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2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia
gltéwnych polaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 236. 1. Dla terenu zabudowy ustug o§wiaty, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Uo, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi o§wiaty;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) lokale mieszkalne,

b) pozostate ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,20;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 14,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 237. 1. Dla terenu zabudowy ushlug o$§wiaty, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Uo, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi oswiaty;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) lokale mieszkalne,

b) pozostate ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,20;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkdéw: 12,0m;
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6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 238. 1. Dla terenéw zabudowy uslug publicznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Up,
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi publiczne;
2) przeznaczenie uzupehiajace: pozostate ustugi nieuciazliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,4;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 1,4;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 239. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publicznej,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 99%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,00;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1%;
4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami plaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia glownych potaci dachowych od
25° do 50°

5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 240. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:
a) toalety publicznej,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 105



2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 99%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1%;
4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami plaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od
25° do 50°;

5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 241. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow;

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 99%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,00;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1%;
4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami plaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia glownych potaci dachowych od
25° do 50°

5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 242. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publicznej,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 99%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1%;

4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
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a) 5,0m z dachami ptaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od
25°do 50°%

5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 243. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej,

¢) drobnych ustug handlu i gastronomii, wypozyczalni sprzetu plazowego (lezaki, materace, sprzet
sportowy etc.), kas optat za wynajem koszy plazowych itp.;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ réwniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 53%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,53;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
4) maksymalng wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami ptaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od
25° do 50°;

5) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie;

6) ustala si¢ mozliwos¢ realizacji maksymalnie 1 kondygnacji.

§ 244. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7Upl, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej,

c¢) drobnych ustug handlu i gastronomii, wypozyczalni sprzgtu plazowego (lezaki, materace, sprzet
sportowy etc.), kas optat za wynajem koszy plazowych itp.;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rdwniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 85%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,85;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami plaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od
25° do 50°;
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5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie;

6) ustala si¢ mozliwos¢ realizacji maksymalnie 1 kondygnacji.

§ 245. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publicznej,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej,

c) drobnych ustug handlu i gastronomii, wypozyczalni sprze¢tu plazowego (lezaki, materace, sprzet
sportowy etc.), kas optat za wynajem koszy plazowych itp.;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 29%,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,29;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
4) maksymalng wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami ptaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od
25°do 50°%

5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie;

6) ustala si¢ mozliwos¢ realizacji maksymalnie 1 kondygnacji;

7) zabudowa, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10m od krawedzi skarpy
klifu/wydmy.

§ 246. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10Upl, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej,

c¢) drobnych ustug handlu i gastronomii, wypozyczalni sprzgtu plazowego (lezaki, materace, sprzet
sportowy etc.), kas optat za wynajem koszy plazowych itp.;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rdwniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami plaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od
25° do 50°;
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5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie;

6) ustala si¢ mozliwos¢ realizacji maksymalnie 1 kondygnacji;

7) zabudowa, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10m od krawegdzi skarpy
klifu/wydmy.

§ 247. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow;

3) przeznaczenie uzupehiajace: ustugi nieucigzliwe w postaci handlu, gastronomii, wypozyczalni sprzgtu
plazowego i sportowego.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
4) maksymalng wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami ptaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od
25° do 50°;

5) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 248. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publicznej,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow;

3) przeznaczenie uzupetniajace:
a) ustugi nieucigzliwe w postaci handlu, gastronomii, wypozyczalni sprzgtu plazowego i sportowego,

b) funkcja mieszkaniowa ograniczona wylgcznie do obstugi programu ushug przyplazowych, przy czym
maksymalna powierzchnia uzytkowa mieszkalna nie moze przekroczy¢ 200,0m? dla dziatki budowlane;.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;

3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

4) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:

a) 5,0m z dachami ptaskimi,
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b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gtdéwnych potaci dachowych od
25°do 50°

5) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 249. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 15Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej,

¢) wypozyczalni sprzetu sportowego, drobnego handlu i matej gastronomii;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez: pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,30;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
4) maksymalng wysokos¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami ptaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od
25°do 50°%

5) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 250. 1. Dla terenu ustug przyplazowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 16Upl, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi przyplazowe w postaci:

a) toalety publiczne;j,

b) punktu pierwszej pomocy medycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez pomieszczenia stuzbowe dla ratownikow;

3) przeznaczenie uzupeliajace: ustugi nieucigzliwe w postaci handlu, gastronomii, wypozyczalni sprzegtu
plazowego i1 sportowego.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 50%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
4) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) 5,0m z dachami ptaskimi,

b) 7,0m z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od
25° do 50°;

5) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 110



§ 251. 1. Dla terenu zabudowy ustug kultu religijnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UKkr,
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi kultu religijnego;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: pozostate ustugi nieuciazliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,65;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 14,0m z dopuszczeniem dominanty
o wysokosci nie wigkszej niz 25,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 252. 1. Dla terenow plazy i wydm, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1PL, 2PL, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: plaza i wydmy;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) zabudowa sezonowa zwigzana z gastronomig ihandlem oraz zapleczem sanitarnym i ratowniczym,
wylacznie w miejscach wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) obiekty sezonowe, inne niz wymienione w lit. a; obiekty te nie moga by¢ zlokalizowane blizej niz 10m
od linii brzegu morskiego oraz blizej niz 3m od podndza skarpy wydmy/klifu ibudowli
hydrotechnicznych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3 i 4,

c) hydrotechniczne budowle ochronne zwigzane zochrong wybrzeza, atakze system zabezpieczen
wydm morskich przed erozja,

d) zejscia, windy i zjazdy techniczne na plaze, realizowane bezposrednio przy dojéciach i dojazdach na
plaze oznaczonych symbolami KP, KDX oraz przy pomostach oznaczonych symbolem KPp;
maksymalna szeroko$¢ zejscia na plazg nie moze przekroczy¢ 3m a zjazdu 5m,

e) urzadzenia zwigzane ze slipowaniem todzi w rejonie zjazdow na plaze, realizowane wylacznie w sezonie
turystycznym i demontowane najp6zniej w ostatnim dniu tego sezonu, niezwigzane trwale z gruntem,

f) obiekty malej architektury, montowane wylacznie w sezonie turystycznym i demontowane najpdzniej
w ostatnim dniu tego sezonu,

g) sieci uzbrojenia terenu, montowane wylacznie w sezonie turystycznym idemontowane najpdzniej
w ostatnim dniu tego sezonu.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 90%;
2) maksymalna powierzchnia obrysu rzutu poziomego zadaszenia wiaty lub altany: 300,0m?;
3) maksymalng wysokos$¢ wiat i altan: 4,0m;

4) geometri¢ dachow wiat i altan: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe;

5) nakaz przeszklenia minimum 60% powierzchni kazdej z elewacji.
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3. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w jego uzytkowaniu
dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie:

1) w odniesieniu do przewidywanych planem zej$¢, wind zjazdéw technicznych jak réwniez innych obiektow
zlokalizowanych na terenach sasiadujgcych z terenem plazy, iz ich realizacja jest dopuszczalna tylko przy
zapewnieniu maksymalnej ochrony skarpie;

2) obowigzuje zakaz prowadzenia prac przenoszacych drgania wibracyjne na skarpe wydmy/klifu;
3) zakazuje si¢ realizacji toalet jako obiektow samodzielnych;
4) zakazuje si¢ lokalizowania mobilnych domkow turystycznych.
§ 253. 1. Dla terenu ustug sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi sportu i rekreacji,
b) amfiteatr, w tym muszla koncertowa ze sceng i zapleczem scenicznym;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) inne ushugi nieucigzliwe, w tym gastronomiczne ihandlowe, przy czym dopuszcza si¢ lokalizacje
maksymalnie 4 obiektow o tacznej powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 250m?,

b) urzadzenia turystyczne,
¢) sanitariaty,
d) szatnie i pozostate obiekty stuzace bezposrednio obstudze przeznaczenia podstawowego.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu,
o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 10%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,55;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,4;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do:
a) ustug sportu i rekreacji oraz muszli koncertowej wraz z zapleczem: 15m,
b) innych ustug nieuciazliwych: 4,0m,
¢) pozostatych budynkow: 10,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

3. W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczen w jego uzytkowaniu
dla terenu, oktorym mowa wust. 1, ustala si¢ ograniczenie elewacji obiektow, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a, od strony ul. Jana z Kolna oraz ul. Wojska Polskiego do 5m; ponadto obiekty te nie moga
by¢ zlokalizowane w rzedzie wzdtuz powyzszych ulic.

§ 254. 1. Dla terenu ustug sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3US, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) pozostate ustugi nieuciazliwe,

b) urzadzenia turystyczne,

C) sanitariaty,
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d) szatnie i pozostate obiekty stuzace bezposrednio obstudze przeznaczenia podstawowego.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,20;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 255. 1. Dla terenu ustug sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4US, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupehiajgce:

a) pozostate ushugi nieuciazliwe,

b) urzadzenia turystyczne,

c) sanitariaty,

d) szatnie i pozostate obiekty stluzace bezposrednio obstudze przeznaczenia podstawowego.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 15,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 256. 1. Dla terenu ustug sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem SUS, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi sportu i rekreacji,

b) ustugi ochrony zdrowia;
2) przeznaczenie uzupehniajace:

a) pozostate ushugi nieucigzliwe,

b) urzadzenia turystyczne,

¢) sanitariaty,
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d) szatnie i pozostate obiekty stuzace bezposrednio obstudze przeznaczenia podstawowego.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 10,0m,

b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 15,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 257. 1. Dla terenu ushug sportu irekreacji w zieleni urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1USZP, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: ustug sportu i rekreacji w zieleni urzgdzonej;
2) przeznaczenie uzupetniajace: pozostate ushugi nieucigzliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,375;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 258. 1. Dla terenu uslug sportu irekreacji w zieleni urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2USZP, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: ustug sportu i rekreacji w zieleni urzadzonej;
2) przeznaczenie uzupehiajace: pozostate ustugi nieuciazliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,90;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,60;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:

a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,
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b) w przypadku budynkow z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtownych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy dwuspadowe, wiclospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

3. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w jego uzytkowaniu
dopuszcza si¢ wylgcznie obiekty tymczasowe.

§ 259. 1. Dla terenu ustug turystycznych, gastronomii i handlu oraz ustug sportu i rekreacji w zieleni
urzgdzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UUSZP ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi turystyczne, handlu i gastronomii,
b) ustugi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub lokale mieszkalne,
b) ladowisko dla helikopterow,
¢) napowietrzna kolej linowa,
d) kolej szynowa, w tym waskotorowa,
e) zbiorniki wodne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 3,70;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 3,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) dla 50% maksymalnej powierzchni zabudowy, o ktorej mowa w pkt 1 — maks. 50,0 m,
b) dla pozostatej powierzchni zabudowy, o ktorej mowa w punkcie 1 — maks. 20,0 m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dopuszcza si¢ wszelkie rozwiagzania potaci dachowych.

3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresie szczegélnych warunkow zagospodarowania terenéw
oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala si¢: obowigzek zachowania istniejacego zbiornika wodnego.

§ 260. 1. Dla terenu ustug turystycznych, gastronomii i handlu oraz ustug sportu i rekreacji w zieleni
urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UUSZP, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug turystycznych, gastronomii ihandlu oraz sportu i rekreacji
w zieleni urzadzonej;

2) przeznaczenie uzupehniajace: zbiorniki wodne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
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5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 13,0m;
6) geometri¢ dachow budynkow: dopuszcza sie wszelkie rozwiazania potaci dachowych.

§ 261. 1. Dla terenu uslug turystycznych, gastronomii i handlu oraz ushug sportu i rekreacji w zieleni
urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3UUSZP, ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug turystycznych, gastronomii ihandlu oraz sportu irekreacji
w zieleni urzadzonej;

2) przeznaczenie uzupehiajace: zbiorniki wodne.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 20%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlane;j: 0,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkdéw: 13,0m;
6) geometri¢ dachow budynkow: dopuszcza si¢ wszelkie rozwigzania potaci dachowych.

§ 262. 1. Dla terenow zabudowy ustug publicznych w zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1UpZP i 2UpZP, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi publiczne;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: pozostate ustugi nieuciazliwe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkow z dachami ptaskimi: 11,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gltownych
potaci dachowych od 25° do 50°, dachami krzywo powierzchniowymi w tym kolebkowymi: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 263. 1. Dla terenéw zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP,
47P, 5ZP, 237ZP, 24ZP, 257P, 26ZP, 27ZP, 28ZP, 29ZP, 30ZP, 31ZP, 32ZP, 33ZP, 34ZP, 35ZP, 36ZP,
377ZP, 38ZP, 39ZP, 40ZP, 41ZP, 427.P, 43ZP, 447P, 46ZP, 477ZP, 48ZP, 49ZP, 50ZP, 51ZP, 527P, 53ZP,
54ZP, 55ZP, 56ZP, 57ZP, S8ZP, S9ZP, 60ZP, 62ZP, 63ZP, 64ZP, 65ZP ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) przeznaczenie uzupetniajagce: parkingi ze stanowiskami postojowymi nieutwardzonymi lub utwardzonymi
plytami azurowymi nietrwale zwigzanymi z gruntem o przeswicie minimum 50%.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala si¢: minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 80%.

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. Podpisany Strona 116



§ 264. 1. Dla terenéw zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8ZP, 9ZP, 10ZP,
11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP, 15ZP, 16ZP, 17ZP, 18ZP, 19ZP, 20ZP, 21ZP, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) przeznaczenie uzupelniajace: parkingi ze stanowiskami postojowymi nieutwardzonymi lub utwardzonymi
plytami azurowymi nietrwale zwigzanymi z gruntem o przeswicie minimum 50%.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenow, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala si¢: minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 85%.

§ 265. 1. Dla terenu zieleni urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6ZP, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;
2) przeznaczenie uzupehniajace:

a) parkingi ze stanowiskami postojowymi nieutwardzonymi lub utwardzonymi plytami azurowymi
nietrwale zwigzanymi z gruntem o prze$wicie minimum 50%,

b) pawilon administracyjno-socjalny (biuro + WC).

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 1,5%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,038;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,015;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 90%;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynku pawilonu administracyjno-socjalnego (biuro +
WC): 4,0m;

6) geometri¢ dachu budynku pawilonu administracyjno-socjalnego (biuro + WC): dach jednospadowy,
dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 25° do 50°, dach ptaski;

7) dla istniejacych budynkow innych niz pawilony administracyjno-socjalne lub sanitariaty dopuszcza si¢
wylacznie remont i przebudowe, bez prawa rozbudowy.

§ 266. 1. Dla terenu zieleni urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) przeznaczenie uzupetniajace: parkingi ze stanowiskami postojowymi nieutwardzonymi lub utwardzonymi
plytami azurowymi nietrwale zwigzanymi z gruntem o przeswicie minimum 50%.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

§267. 1. Dla terenu zieleni urzadzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 66ZP, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 85%.

§ 268. 1. Dla terenu cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem od 1ZC, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz;

2) przeznaczenie uzupetniajace: obiekty obstugi cmentarza, wtym budynki gospodarcze i kaplice
pogrzebowe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 10%;
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2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,55;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,40;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 12,0m z dopuszczeniem dominanty do
15,0m;

6) geometri¢ dachéow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

3.Na terenach, oktorych mowa wust. 1, w zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania
terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, ustala si¢ we wskazanym na rysunku obszarze cmentarza
wylaczonym z pochéwkow i realizacji zabudowy, z powodu niekorzystnych warunkow geologicznych, zakaz
pochowkow oraz realizacji zabudowy.

§ 269. 1. Dla terenéw laséw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 25ZL, 27ZL, 2871, 2971,
30ZL, 31ZL, 3271, 33ZL, 3571, 36ZL, 37ZL, 3871, 39ZL, 40ZL, 41ZL., 4271, 4371, 4471., 4571.,
46ZL, 4771, 4871, 4971, ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe: lasy;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) obiekty sanitarne niebedace budynkami o powierzchni rzutu poziomego do 12m? i wysokosci do 3m,
ktorych realizacja nie powoduje konieczno$ci wylaczenia gruntow lesnych z produkcji lesnej; obiektow
tych nie dopuszcza si¢ do realizacji w obszarze pasa technicznego,

b) obozy harcerskie, ktorych realizacja nie powoduje konieczno$ci wylaczenia gruntow lesnych z produkcji
les$nej.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenoéw, o ktérych
mowa w ust. 1, ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

§ 270. 1. Dla terenéw laséw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3ZL, 4ZL, SZL, 6ZL, 7ZL,
8ZL, 971, 10ZL, 11ZL, 12Z1, 137ZL, 14ZL, 1571, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 217ZL, 2271, 237ZL,
2471, S0ZL, 51ZL, 52ZL ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: lasy.

2. Zgodnie z przepisami odrgbnymi, wszystkie lasy w pasie technicznym petnia funkcje laséw ochronnych.

§ 271. 1. Dla terenu obstugi produkcji w gospodarstwach le$nych, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1RU, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: obstuga produkcji w gospodarstwach lesnych.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow:
a) w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi: 9,0m,

b) w przypadku budynkéw z dachami dwuspadowymi, wielospadowymi o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 25° do 50°: 12,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci
dachowych od 25° do 50°, dachy ptaskie.

§ 272. 1. Dla terenu parkingu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS, ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe: parkingi;
2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) budynki poczekalni i kas biletowych,
b) budynki sanitariatow,
c¢) budynki strézéwek o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz do 12m?,
d) wiaty.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;j: 5%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,15;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,075;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 7,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gltownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptlaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 273. 1. Dla terenéw parkingow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KS, 3KS, 4KS, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: parkingi;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) budynki sanitariatow,

b) budynki strozéwek o powierzchni zabudowy nie wickszej niz do 12m?,

c) wiaty.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenoéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 5%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,15;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,075;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 5,0m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§274. 1. Dla terenu zieleni urzadzonej z parkingami, oznaczonego na rysunku planu symbolem
1ZP/KS, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) parkingi;
2) zielen urzadzona.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 70%.

3. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania teren6w oraz ograniczen w ich uzytkowaniu
ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowe;.
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§ 275. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktérym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,80;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 5,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 276. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 100%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,50;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,00;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0%;
5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 4,0m;
6) geometri¢ dachow budynkow: dachy ptaskie.

§ 277. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,625;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,25;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 4,5m;
6) geometri¢ dachow budynkow: dachy ptaskie.

§ 278. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;
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4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 5,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe iwielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 279. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 70%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,05;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkéw: 5,0m;

6) geometri¢ dachéw budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i1 wielospadowe o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptlaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 280. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktéorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,80;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 5,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 281. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 8E, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 30%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,96;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,50;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 4,5m;

6) geometri¢ dachow budynkow: dachy ptaskie.
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§ 282. 1. Dla terenéw infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E, 21E, 22E, 23E, ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,80;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,90;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 5,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gltoéwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy plaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§283.1. Dla terenu infrastruktury technicznej wodociagowej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1W, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna wodociggowa, w tym m.in. zbiorniki retencyjne
i stacje uzdatniania wody;

2) przeznaczenie uzupetniajace: ustugi.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 40%;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,40;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,80;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 8,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 284. 1. Dla terenéw infrastruktury technicznej wodociagowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 2W, 3W, 4W ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna wodociggowa,
w tym m.in. zbiorniki retencyjne i stacje uzdatniania wody.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenow, o ktérych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 60%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,10;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 1,20;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 8,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.
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§ 285. 1. Dla terenu zieleni urzadzonej oraz kolei waskotorowej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1ZP/KK, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zielen urzadzona,
b) kolej waskotorowa;

2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) obiekty obstugi komunikacji zbiorowej — kolei waskotorowej, w szczegolnosci stacja, napowietrzna kolej
szynowa i krzesetkowa,

b) wiaty przystankowe.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 25%;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,125;

3) maksymalny wskaznik powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,75;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) maksymalng wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 9,0m;

6) geometri¢ dachow budynkéw: dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachowych od 25° do 50° dachy ptaskie, dachy krzywo powierzchniowe w tym
kolebkowe.

§ 286. Dla terenéw kolei waskotorowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KK, 2KK, 3KK,
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: kolej waskotorowa;
2) przeznaczenie uzupehniajace:

a) obiekty obstugi komunikacji zbiorowej — kolei waskotorowej, w szczegolnosci stacja, napowietrzna kolej
szynowa i krzesetkowa,

b) wiaty przystankowe.

§287. 1. Dla terenéw publicznych ciagéw pieszo-jezdnych z pasazem handlowo-ustugowym,
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KPX, 2KPX, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) publiczny ciag pieszo-jezdny,
b) pasaz handlowo-ustugowy;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym, oprocz przeznaczen i obiektow wymienionych w §5 pkt 24,
uznaje si¢ rowniez:

a) ustugi nieucigzliwe w postaci ogrodkow gastronomicznych oraz niebedacych budynkami pawilonoéw
gastronomicznych i handlowych, realizowanych w formie:

- wiat,
- przeszklonych altan,
b) lekkie namiotowe obiekty tymczasowe zwigzane z organizacja zawodow i imprez okolicznosciowych.

2. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazZnikow zagospodarowania terenéw, o ktoérych
mowa w ust. 1, ustala si¢:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
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2) maksymalna powierzchnia obrysu rzutu poziomego zadaszenia wiaty lub altany: 65,0m?;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0,001%;

4) maksymalng wysoko$¢ wiat i altan: 4,0m;

5) geometrig¢ dachow wiat i altan: dachy ptaskie;

6) obowigzek realizacji przeszklenia na min. 60% powierzchni elewacji podtuznych.

§ 288. 1. Dla terenéw publicznych ciagow pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX, 8KDX, 9KDX, 10KDX, 11KDX, 12KDX, 13KDX,
14KDX, 15KDX, 17KDX, 18KDX, 19KDX, 20KDX, 21KDX ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:
publiczny ciag pieszo-jezdny.

2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na terenach KDX, ktore stanowig réwniez istniejace lub projektowane zjazdy izejscia na plaze,
w zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala
sie, iz nalezy przy ich projektowaniu i realizacji uwzgledni¢ zmieniajacg si¢ rzgdna terenu.

§ 289. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy gléwnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG,
ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy glowne;.

2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 290. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ,
ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorcze;j.

2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 291. 1. Dla terenow drog publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 11KDL, 12KDL, 13KDL, 14KDL,
15KDL, 16KDL, 17KDL, 18KDL, 19KDL, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
lokalne;.

2. Dla terendéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 292. 1. Dla terenéw drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 8KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD,
31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 37KDD, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD,
43KDD, 44KDD, 45KDD, 46KDD, 47KDD, 48KDD, 49KDD, S0KDD, 51KDD, 52KDD, 53KDD, 54KDD,
55KDD, S6KDD, S7KDD, S8KDD, S9KDD, 60KDD, 61KDD. 62KDD, 63KDD, 64KDD, 65KDD, 66KDD,
67KDD, 68KDD, 70KDD, 71KDD, 72KDD, 73KDD, 74KDD, 75KDD, 76KDD, 77KDD, 78KDD, 80KDD,
81KDD, 82KDD, 83KDD, 84KDD, 85KDD, 86 KDD, 87KDD, 88KDD, 89KDD, 90KDD, 91KDD, 92KDD,
93KDD, 94KDD, 95KDD, 96KDD, 97KDD, 98KDD, 99KDD, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: droga
publiczna klasy dojazdowe;.

2. Dla terendéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 293. 1. Dla teren6w publicznych ciggéw pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KP,
2KP, 3KP, 4KP, 5KP, 6KP, 7KP, 8KP, 9KP, 10KP, 11KP, 12KP, 13KP, 14KP, 15KP, 16KP, 17KP,
18KP, 19KP, 20KP, 21KP, 22KP, 23KP, 25KP, 26KP, 27KP, 28KP, 29KP, 30KP, 31KP, 32KP, 33KP,
34KP, 35KP, 36KP, 37KP, 39KP, 40KP i 41KP ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: publiczny ciag pieszy;
2) przeznaczenie uzupehniajgce: droga dla rowerow,

2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szeroko$¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.
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3.Na terenach, o ktorych mowa wust. 1, potozonych w zasiggu pasa technicznego, w zakresie
szczegolnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala sig:

1) obowiazek wykonania ciggéw pieszych w technologii ograniczajacej do minimum ingerencj¢ w srodowisko
naturalne;

2) obowigzek wykonania ciggow pieszych, ktére stanowia istniejace lub projektowane zejscia na plazg,
W sposob uwzgledniajacy zmieniajacg si¢ rz¢dna terenu;

3) ciggi piesze na terenie pasa technicznego nalezy wykonac stosujac materialy naturalne, nie wptywajace
negatywnie na §rodowisko;

4) mozliwos¢ wjazdu 1iprzejazdu ciezkiego sprzetu, wykorzystywanego do wykonywania statutowych
obowigzkéw Urzedu Morskiego w Szczecinie, w tym prowadzenia gospodarki lesnej oraz ochrony brzegu.

§ 294. 1. Dla teren6w publicznych ciagow pieszych irowerowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1IKPR, 2KPR, 3KPR, 4KPR ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) publiczny ciag pieszy;
2) droga dla rowerow.
2. Dla terenoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
2) mozliwos$¢ wykorzystania dla potrzeb stuzb urzedu morskiego oraz stuzb porzadkowych.

3.Na terenach, o ktorych mowa wust. 1, potozonych w zasiegu pasa technicznego, w zakresie
szczegllnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala sig:

1) obowiazek wykonania ciggow pieszych i rowerowych w technologii ograniczajacej do minimum ingerencje
w srodowisko naturalne; ciggi piesze i rowerowe na terenie pasa technicznego nalezy wykona¢ stosujac
materialy naturalne, nie wptywajace negatywnie na srodowisko;

2) mozliwos¢ wijazdu 1iprzejazdu cigzkiego sprzetu, wykorzystywanego do wykonywania statutowych
obowiazkéw Urzedu Morskiego w Szczecinie, w tym prowadzenia gospodarki lesnej oraz ochrony brzegu.

§ 295. 1. Dla terenu publicznego ciagu pieszego, tarasu widokowego oraz pomostu spacerowego,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KPp, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) publiczny ciag pieszy,

b) publiczny taras widokowy,

¢) publiczny pomost spacerowy,

d) toalety,

e) szatnie,

f) natryski,

g) punkt pomocy medycznej,

h) zaplecze dla ratownikow,

i) pomieszczenia techniczno-gospodarcze,

j) urzadzenia shuzace do poboru wody do celéw odsalania wody morskiej;
2) przeznaczenie uzupehniajace:

a) parterowe pawilony gastronomiczne i handlowe, maksymalnie dwa, realizowane wylacznie w ramach
wyznaczonego na rysunku planu obszaru tarasu rekreacyjno-widokowego; obiekty te nie moga by¢
lokalizowane blizej niz 10m od krawedzi skarpy klifu/wydmy,

b) lekkie namiotowe obiekty tymczasowe zwigzane z organizacja zawodow i imprez okoliczno$ciowych.
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2.Na terenach, o ktorych mowa wust. 1, w zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania
terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala sig:

1) nakaz zagwarantowania mozliwosci przejscia i przejazdu wzdhuz plazy;

2) przy projektowaniu schodéw / pochylni, pelnigcych funkcj¢ zej$¢ na plazg z pomostu, nalezy uwzglednic
wahania poziomu terenu na plazy;

3) nie nalezy stosowaé konstrukcji pionowosciennych, przy ktorych odbijajaca si¢ fala morska mogtaby
powodowac¢ wyptukiwanie gruntu; preferowany typ konstrukceji - na palach;

4) realizacja pomostu spacerowego bedzie zwigzana z konieczno$cig wykonania zabezpieczenia brzegu;
5) obowiazek wykonania zej$cia i zjazdu na plaze w sposob uwzgledniajacy zmieniajaca sie rzgdna terenu.

3. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenéw, o ktorych
mowa w ust. 1, ustala sig:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 10%;
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0,001%;

5) maksymalng wysokos$¢ zabudowy w odniesieniu do budynkow: 4,0m;

6) geometri¢ dachow budynkdéw: dachy plaskie;

7) obowiazek realizacji przeszklenia na min. 60% powierzchni elewacji,

8) maksymalna powierzchnia pojedynczego pawilonu gastronomicznego i handlowego: 65m?.

§ 296. 1. Dla terenéw drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IKDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 13KDW, ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) $ciezki piesze,

b) $ciezki rowerowe,

¢) $ciezki pieszo-rowerowe.

2. Dla terendéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 297. 1. Dla terenu niepublicznego ciagu pieszo-rowerowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem
1KDWpr, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: niepubliczny ciag pieszo-rowerowy.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢ szerokosc¢
w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdzial 4.
Ustalenia koncowe

§ 298. W granicach obszaru objg¢tego planem dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze
i nielesne gruntéw lesnych stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa o tacznej powierzchni 1,7182 ha, za zgoda
Ministra Srodowiska wyrazong w decyzji z dnia 19.04.2024 r. (pismo znak DLE-WNL.8130.8.2024.AZ).

§ 299. W granicach obszaru objgtego planem dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze
inielesne gruntow lesnych niestanowigcych wlasno§¢ Skarbu Panistwa o tacznej powierzchni 4,0575 ha, za
zgoda Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego wyrazong w decyzji z dnia 11.10.2023 r. (pismo znak
WRiR-1.7151.8.2023.AK).

§ 300. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Rewal.

1d: 764FCOEA-4A19-4269-83B3-C222E2B9A842. P